Рекомендации по применению нагрузок в помещениях
	Наименование помещения
	Горючая нагрузка

	Помещение, предназначенное для торговли (в зависимости от ассортимента магазина и СО здания)
	1. Промтовары; текстильные изделия

	
	2. Вешала текстильных изделий 

	
	3. Здание 1-2 СО мебель + ткани

	
	4.  Общественные здания, мебель + линолеум ПВХ (0,9+1)

	
	5. Здание 1СО меб + ткани(0,75+0,25)

	
	6. Пищ. Пром. Пшеница, рис, гречиха и мука из нее.

	
	7. Тара: древесина + картон + полистирол (0,5+0,25+ 0,25)

	
	8. Упаковка: бумага + картон + поли(этилен + стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15)

	
	9. Здание 1-2 СО мебель + бытовые изд.

	
	10. Здание 3СО меб + ткани(0,75+0,25)

	
	11. Здание 3-4 СО меб + ткани

	
	12.  Здание 3-4 СО  мебель + бытовые изд.

	Офисное помещение
	1. Издательство типографии

	
	2. Склад бумаги в рулонах

	
	3. Общественные здания, мебель + линолеум ПВХ (0,9+1)

	
	4. Мебель; дерево + облицовка

	
	5. Адм. Помещ. Меб + бум  (0,75+0,25)

	
	6. Мебель + бумага(0,8)+ковровое покрытие(0,2)

	
	7. Каб. Меб + бумага  (0,75+0,25)

	Складское помещение (в зависимости от хранящихся материалов)
	1. Склад бумаги в рулонах

	
	2. Склад оргстекла  (ПММА) - ОРГСТЕКЛО

	
	3. Библиотеки, архивы; книги, журналы на стеллажах

	
	4. Промтовары; текстильные изделия

	
	5. Пищ. Пром. Пшеница, рис, гречиха и мука из нее.

	
	6. Сырье для Промышленности; хлопок + капрон (0,75+0,25)

	
	7. Клееные стройматериалы; фанера

	
	8. Тара: древесина + картон + полистирол (0,5+0,25+ 0,25)

	
	9. Упаковка: бумага + картон + поли(этилен + стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15)

	
	10. Сырье и синтетические изд. из каучука

	
	11. Сырье для Промышленности; Лен разрыхленный

	
	12. Радиоматериалы: поли-(этилен стирол пропил) гетинакс

	
	13. Хвойные древесные материалы

	
	14. Склад льноволокна

	
	15. Сырье для Промышленности; шерсть

	
	16. Лиственные древесные стройматериалы

	
	17.  Штабель древ; хвойный+лиственный лес

	Кинотеатры, выставочные залы
	1. Здание 1-2 СО мебель + ткани

	
	2. Общественные здания, мебель + линолеум ПВХ (0,9+1)

	
	3. Здание 1СО меб + ткани(0,75+0,25)

	
	4. Выст. Зал, мастерская; дерево + ткани + краска   (0,9+0,09+0,01)

	
	5. Сценическая часть зрительного зала; древесина

	
	6. Занавес зрительного зала кинотеатра

	Гардеробные
	1. Вешала текстильных изделий

	
	2. Верхняя одежда; ворс, ткани (шерсть + нейлон)

	Электрощитовые, узлы управления и т.п.
	1. Телефонный кабель ТПВ ПВХ + полиэтилен

	
	2. Электротехнические материалы текстолит, карболит

	
	3. Электрокабель АПВГ ПВХ оболочка + полиэтилен

	
	4. Кабельный подвал/лоток кабели АВВГ+ АПВГ

	
	5. Электрокабель АВВГ ПВХ оболочка + изоляция

	
	6. Каб + провода 0,75*(АВВГ, АПВГ, ТПВ) +0,25(КПРТ, ПР, ШРПС)

	
	7. Провода  в резиновой изоляции типа КПРТ, ПТ, ВПРС

	Автостоянки, помещения по обслуживанию автомобилей и т.п.
	1. Автомобиль:    0,3*(резина, бензин) + 0,15*(ППУ, кожа ПВХ) + 0,1*эмаль


Данная таблица является вспомогательным пособием по определению выбора горючей нагрузки в помещениях. Для более точного выбора горючей нагрузки следует запрашивать информацию по виду отделки помещений и хранению в них горючих материалов.
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